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1. Assurez-vous d’avoir fait votre info-excavation et la vérification spécifique à 
votre terrain à l’endroit où vous prévoyez de faire l’installation de vos mâts de drapeau 
– pour ce faire, prévoir un peu plus que la hauteur/largeur, de vos bases de 
béton afin de prévoir la dimension de creusage; 

2. Pensez à tout ce qui ne sera pas indiqué dans votre document d’Info-excavation, 
qui est du domaine du privé, tel que les fils électriques sous-terrain reliés à une affiche 
lumineuse ou encore un système de gicleurs automatique; 

3. Soyez prudent et pensez aux lignes électriques ; la tête de votre mât doit être à au 
moins 10’ de distance à côté et en dessous du fils le plus bas, pour des raisons 
évidentes de sécurité; 

3.1. Également, prévoyez l’emplacement de votre mât en fonction de son 
environnement présent et à venir – tel que les arbres et autres obstacles, pour 
que vos drapeaux ne frappent rien sur leur passage – tout le tour dudit mât.  En 
plus de penser à la circulation des véhicules et/ou le déneigement aux alentours 
dudit mât de drapeau; 

3.2. Si près d’un bâtiment, pensez à l’installer à plus ou moins 10’ de distance.  
De plus, pensez à l’endroit où votre mât sera couché si vous avez à le descendre 
(sur son système de pentures – en fonction de la hauteur); 

3.3. Si vous installez plus d’un mât, près l’un de l’autre, prévoyez entre 7’ à 10’ 
de distance entre chaque mât, afin de laisser l’espace nécessaire pour les 
drapeaux – voir en fonction de la dimension de vos drapeaux; 

4. Planifiez soigneusement votre travail et lisez attentivement ce feuillet d’instruction. 

AVIS IMPORTANTS 

Assurez-vous que l’emplacement choisi pour l’installation de vos mâts de drapeau soit 
règlementaire (au niveau des règlements municipaux ou encore provinciaux) et que ladite 
installation soit faite de façon sécuritaire. 
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