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G U I D E  D ’ I N F O R M A T I O N S  

MÂ T S  D E  D R A P E A U X  E T  A C C E S S O I R E S  

MÂTS DE DRAPEAU - EN INVENTAIRE  
(Régulier – tant que disponible – Sinon, ± 4 à 6 mois de délai de livraison) 

• Mât MR-20 

o Mât de 20’H 

o Avec quincailleries et accessoires en option 

o Base de béton : MR-D8 
 

• Mât MC-20-SC 

o Mât de 18’H 

o Avec quincailleries et accessoires en option 

o Base de béton : MA-D10, MA-D12 
 

• Mât MA-21-5, MA-25-5, MA-30-5  

o Mât de 21’H à 30’H  

o Avec quincailleries et accessoires inc. 

o Base de béton : MA-D10, MA-D12, MA-D12-6, MA-D18, MA-D18-6  
PA1, PA2, PA2-6/30, PA2-6/40 

SCEAU D’INGÉNIEUR 

Nos mats et ses bases de béton ont un sceau d’ingénieur. 

MÂTS DE DRAPEAU - EN COMMANDE SPÉCIALE 
= ± 4 à 6 mois de délai avant livraison 

• Mât MA-35, MA-40, MA 

o Mât de 21’H à 30’H  

o Avec quincailleries et accessoires inc. 

o Base de béton PA3 et plus sur demande 

OPTION 
= ± 13 à 15 semaines de délai avant livraison 

• Peinture cuite sur tous les mâts et supports (pour plusieurs dimensions). 

GARANTIE 

• Garantie d’un an sur pièces et main d’œuvres 
• Et installation lorsque fait par Tecnima VL 

http://www.matdedrapeau.net/
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INFORMATIONS IMPORTANTES À INSCRIRE SUR DOCUMENT   
DE SOUMISSION ET DE FACTURATION  

• Installation fait par le client – lorsque fait ainsi = annule une partie de la garantie 

• Transport fait par le client – lorsque fait ainsi 

• Base de béton faite par le client – lorsque fait ainsi = annule une partie de la garantie 

• La dimension maximale des drapeaux à mettre sur les différents types de mâts –  

1 drapeau par mât seulement – si fait différent = annule complètement la garantie 

(en prendre note au dossier du client lorsque l’information est reçue). 

TRANSPORT DES MÂTS  

Prendre note que les mâts doivent être manipulés à la main – FRAGILE.  Ceux-ci ne peuvent 
pas être glissé ou cogner sans risque de bris important. 
 
Lorsque vous prenez un transporteur – considérer que les mâts prennent près de 2 pieds de 
plus que ça hauteur initiale - voir note ici-bas des caractéristiques des mâts (en inventaire) pour 
le transport. 
 
Si vous souhaitez entreposer quelques temps les mâts – À L’EXTÉRIEUR – TOUJOURS enlever 
le papier kraft sur les mâts, afin d’éviter les tâches sur l’aluminium causé par l’humidité. 

BRIS OU PROBLÈME AVEC LE PRODUIT  

• Sous garantie :  

Nous devons recevoir un descriptif ainsi que des photos démontrant le tout, suite à quoi 
nous appliquerons la garantie, si nécessaire. 
 

• Sans garantie : 

Presque toutes les pièces peuvent être disponibles – plusieurs en inventaire. 

BRIS lors de la livraison 

Si vous recevez une livraison qui semble être endommagés, suivre les étapes suivantes :  

1. Refuser ladite livraison; 

2. Contacter immédiatement un représentant chez Tecnima VL; 

3. Prendre plusieurs photos desdits dommages; 

4. Remplir le bon de livraison/formulaire du transporteur indiquant les dommages,  

votre nom, la date et autres informations pertinentes au bon suivi; 

5. Faire suivre vos copies des photos et documents par courriel le plus 

rapidement possible; 

6. Suite à quoi nous vous ferons suivre à nouveau les produits commandés, dans les 

meilleurs délais possible et nous allons faire le suivi pour le dédommagement. 

7. Si toutefois vous accepter quand même la livraison avec les bris, il ne sera plus 
possible de faire aucune réclamation – autant à Tecnima qu’au transporteur – car nous 
ne pouvons avoir la certitude de quand lesdits bris ont été faits.  Il en devient de votre 
responsabilité.

http://www.matdedrapeau.net/


 

MaJ : sept. 2022 Tecnima VL 3/3 

C A R A C T É R I S T I Q U E S   
D E S  M Â T S  D E  D R A P E A U  E T  B A S E S  D E  B É T O N  

 

Mât type MR-20 

Tube .................... 17 lb L/l/H ..........20’’ x 2’’ x 2’’ 

Chariot pivotant  

............................. 5 lb Boite ..........6’’x6’’x60’’ 

Base de béton MR 

MR-D8 ................ 190 lb Dim. ..........8’’d x 42’’H /avec Chanel 72’’H 

Mât type MC-20-SC 

Tube .................... 30 lb L/l/H ..........18’’x3’’x3’’ 

Chariot pivotant  

............................. 5 lb Boite ..........6’’x6’’x60’’ 

Base de béton MA 

MA-D10 .............. 310 lb Dim. ..........10’’d x 42’’H 

MA-D12 .............. 472 lb Dim. ..........12’’d x 48’’H 

Mât type MA-21-5 / 25-5 / 30-5  (en inventaire régulier) 

Tube 21-5 ............ 55 lb L/l/H. .........20’’x12’’x12’’ 

Tube 25-5 ............ 61 lb L/l/H. .........23’’x12’’x12’’ 

Tube 30-5 ............ 75 lb L/l/H. .........28’’x12’’x12’’ 

Base de béton MA (en inventaire et/ou commande spéciale) 

MA-D10 .............. 285 lb Dim. ..........10’’d x 42’’H 

MA-D12 .............. 415 lb Dim. ..........12’’d x 42’’H 

MA-D12-6 ........... 710 lb Dim. ..........12’’d x 72’’H 

MA-D18 ........... 1,075 lb Dim ...........18’’d x 48’’H 

MA-D18-6 ........ 1,650 lb Dim ...........18’’d x 72’’H 

PA1 ................. 1,600 lb Dim ...........15’’@20’’d x 54’’H 

PA2 ................. 2,300 lb Dim ...........18’’@24’’d x 60’’H 

PA2-6/30 ......... 2,800 lb Dim ...........18’’@24’’d x 72’’H 

PA2-6/40 ......... 2,800 lb Dim ...........18’’@24’’d x 72’’H 

 

http://www.matdedrapeau.net/
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Z O N E  D E  V E N T  

 
La grande majorité du Québec est une zone de vent 1, il a quelques endroits en zone 2  
(plus à risque, mais nos mâts les supportent quand même – tel que : Le Mont Royale à Montréal, 
Charlevoix, Sept-Îles, Gaspé, la Hauteville de Québec, etc.) 
 
Pour les prévisions publiques (terrestres), on utilise les termes suivants :  
 

• Léger (0 à 9 km/h) 

• Modéré (10 à 40 km/h);  

• Fort/venteux (41 à 60 km/h) 

• Très fort/coups de vent (61 à 90 km/h);  

• Très fort/force de tempête (plus de 91 km/h) 

• Force d'ouragan (plus de 115 km/h).  

 
À l'aéroport de Montréal la moyenne des vents est de 17 km/h, en 1959 le record de vent était 
de 90 km et en 1964 une rafale record de 161 km fut ressentie.  
 
Vitesse du vent, moyenne annuelle, au Québec  
 

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Vitesse 
des vents 
(KM/H) 

17 16 16 16 14 14 12 11 12 14 16 16 

Direction 
des vents 

O O O O SO SO SO SO SO O O O 

http://www.matdedrapeau.net/
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M A N C H E  À  V E N T  /  T U N N E L  D E  V E N T  

 
La version la plus utilisée en aviation est la version orange et blanc – 13’’d x 5’’ L.   
Toutefois, ceux-ci peuvent vous être offert en différente couleur et dimension (demandé à votre 
représentant).  Les bandes de couleurs indique la force des vents 
 
Également, il est possible d’en faire l’installation sur quelques modèles de nos mâts de drapeau 
– avec légères modifications. 

 

 

 

http://www.matdedrapeau.net/
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DRAPEAUX DE PAYS ET PERSONNALISÉS 

 
1. Drapeaux de pays 
 

Nous tenons en inventaire une bonne quantité des drapeaux suivants :  

• Québec 
• Canada 
• Patriotes (un bonhomme / une étoile) 

 
Nous avons toujours en inventaire, mais plus petite quantité : 

• Angleterre 

• Bannière de France 
• Betty Ross 
• Carrilon de Saint-Jude 
• Chine 
• États-Unis 

• France 
• Italie 
• Japon 
• LGBTQ+ 
• etc. 

 
Si toutefois, vous souhaitez obtenir des quantités plus importantes de différents pays, sachez 
qu’il peut y avoir un délai (de production) allant jusqu’à 4 à 6 semaines. 

 
2. Drapeaux personnalisés 
 

Les drapeaux personnalisés sont toujours faits sur mesure. 
 
Nous offrons toujours de la haute qualité, soit du Nylon 200 deniers (qualité 
gouvernemental).  Il est également possible d’avoir du Nylon 210 deniers sur demande. 
Nous n’offrons aucune qualité inférieure dans les drapeaux personnalisés. 
 
Quantité minimum = 3 unité pour la dimension 54’’L x 36’’H et plus. 
 
Au besoin, un service d’infographie peut vous être offert. 
Aucune autre version de fichier ne peut être remis pour imprimer le fichier avec de la qualité 
(PSD, INDD, JPEP, TIFF, BITMAP, PDF etc.) 
 
Vous serez informé du délai de livraison sur chaque soumission, toutefois, veuillez prendre 
que le délai de livraison est d’environ 25 à 28 jours ouvrables, après l’approbation des 
visuels.  Même s’il s’agit d’une réimpression, une approbation de visuel sera exigée. 
 
Les frais de gestion – du fichier – sont de 50.00 $ pour un visuel / quantité. 
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer en fonction des demandes du clients ou du 
nombre de visuel. 

http://www.matdedrapeau.net/
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DIMENSION DES DRAPEAUX VS LES MÂTS  

 
Il n’y a des dimensions maximales du drapeau en fonction du mât choisis (type de mât et 
dimension) – pour des raisons de sécurité, et/ou pour l’aspect visuel.  Le tout assure la garantie 
du mât. 

Mât de type MR-20  

• 1x drapeau d’une dimension de de 72’’L x 36’’H - maximum 

• Mais ok avec 54x36 / au point de vue esthétique. 

Mât MC-20-SC  

• 1x drapeau d’une dimension de de 72’’L x 36’’H - maximum 

• Mais ok avec 54x36 / au point de vue esthétique. 

Mât MA-21-5/25-5/30-5 = 

• 1x drapeau d’une dimension de de 72’’L x 36’’H- maximum 

• Mais ok avec 54x36 sur 21’H / 72x36 sur 25’H / 72x48 sur 30’H / au point de vue 

esthétique. 

Support mural 1’’D avec tube de 6’L 

• 1x drapeau d’une dimension de de 36’’x54’’ – maximum 

• Mais ok avec 36x24 / au point de vue esthétique. 

• Très peu utilisé -doit être installé sur un mur à +/- 15’H maximum 

Support mural 2’’D avec tube de 6’L & 8’L 

• 1x drapeau d’une dimension de de 72’’L x 36’’H - maximum 

• Mais mieux avec 54x36 sur tube de 6’L 

• Tube de 8’L ok avec 72x36 

o Vente à 98 % du temps 

Hampe intérieur – 8’H x 1’’D 

• Conçu pour l’intérieur – avec sa base de bois (version protocolaire en OR) 

• 1x drapeau d’une dimension de de 54’’L x 36’’H – avec retombé de 69’’ 

• Aussi possible avec 72x36 – mais limite touche au sol – non protocolaire 

• Ajout possible de l’écarteur – en option 

• Aussi disponible en argent 

http://www.matdedrapeau.net/

