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M a n u e l  d ’ e n t r e t i e n  d e s  m â t s  d e  d r a p e a u  

MÂT DE TYPE MR / MC 

1. Faire la vérification des boulons à la base du mât; 

2. Faire la vérification du chariot pivotant – s’il a lieu; 

3. S’assurer qu’il n’y a aucune fissure sur le mât de drapeau, sur la base du mât de drapeau ainsi 

que la base de béton. 

MÂT DE TYPE MA 

1. Faire la vérification du bon fonctionnement du système de barrure  

(système interne et barrure externe); 

2. Faire la vérification de la qualité du système de drisse interne (corde); 

3. Faire la vérification des boulons – à la base du mât et sur le contrepoids  

(près du drapeau). 

4. Faire la vérification de la corde qui retient le contrepoids. 

5. S’assurer qu’il n’y a aucune fissure sur le mât de drapeau, sur la base du mât de drapeau ainsi 

que la base de béton 

RÉPARATION 

L’équipe chevronnée de Tecnima VL peut faire la réparation de vos mâts de drapeau, quel qu’il soit, 

même ceux de la concurrence.  Nous avons en inventaire plusieurs pièces nécessaires et l’équipement 

diversifié pour répondre à vos besoins spécifiques et ce, même si l’accès à vos mâts est difficile. 

 

Une liste d’information est préalable, demandez-nous le questionnaire pour la réparation des mâts de 

drapeau.  

 

NOTE : Il est suggéré de faire la vérification de vos mâts de drapeau au moins 2x par année, soit au 

printemps et à l’automne (sans la neige)! 

 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter M. Christian St-Onge.

 


