
La tige comporte 4 éléments : 

1. La tige est pré-percée à 39’’ et 51’’ afin de recevoir des drapeaux de 36’’ ou 48’’.
2.Vous avez 2 œillets, un en haut, qui est ouvert pour recevoir le cabillot (en bois) du
   drapeau et l’autre en haut bas fermé, afin d’y recevoir la corde du drapeau; ce dernier peut
    être changé de place afin de recevoir différentes dimensions de drapeau de 36’’ ou 48’’;
3. La sangle du UHMW, sera boulonnée autour du votre mât;
4. Au sommet de la tige, vous aurez un tube de polymère si vous avez une drisse de nylon.

Installation

1. Assurez-vous de ne pas perdre votre drisse et votre câble de remonté;

2. Retirez l’ancien contrepoids et la sangle autour du mât;

3. Le câble d’acier inoxydable, 
    faites une ½ boucle;
a. Boulonnez le tout ensemble ou utilisez un
    écraseur afin de bien barrer le tout;
b. Le U doit être très serrer afin de l’introduire
    au sommet du contrepoids;
c. Installez les vis de façon à passer au centre
    du U pour le barrer solidement.

4. La drisse de nylon de ¼’’ 
    doit être coupée à ça largeur. Chauffer 
    légèrement à l’extrémité sur 1’’@2’’ afin de 
    rendre les fibres plus solide; 
a. Introduisez la drisse dans le tube de 
    polymère, la drisse doit sortir légèrement, 
    la drisse doit toucher le fond du contrepoids;
b. Visez au travers du contrepoids,du tube et
    de la drisse, sans sur visez.
c. Installez la sangle de UHMW autour de 
    votre mât en utilisant les trous appropriés 
    sur le cerceau.

2’’

Remplacement contrepoids

Votre réparation est terminée!  
Installez votre drapeau et repositionnez le mât sur sa hauteur.
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